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Warum Holzmodifizierung?

e Beseitigung der Schwachstellen

Absolut trockenes Holz

Holz nach
Wasseradsorption
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Befall durch Pilze
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Methoden der Holzmodifizierung

Thermische Vernetzung / Abbau von OH-Gruppen Blockade ohne Fixierung Blockade mit Fixierung

i

Thermoholz Melamin Acetylierung
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Methoden der Holzmodifizierung

Vernetzung

Belmadur
Modifizierung
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Die Belmadur® Technologie

e Belmadur® — eine innovative Holzmodifizierungs-Technologie

e Deutliche Verbesserung des Eigenschaftenprofils heimischer Holzer

Hohe biologische Dauerhaftigkeit
Verbesserte Mafhaltigkeit und Formstabilitat
Verbessertes Quell-Schwindverhalten

Und viele andere Vorteile fur den Fensterbauer ...

e (Ohne Fungizide oder Insektizide

e \erbesserungen sind permanent
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BASF Belmadur® Technologie

Schritt 1: Behandlung mit Belmadur® Losung unter Druck

Schritt 2:  Trocknen und Vernetzen bei tber 100 °C
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Verbesserte biologische Dauerhaftigkeit

Dauerhaftigkeitsklasse Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2, Pilzabbautests in Labor- und Feldversuchen
(DIN EN 113, DIN ENV 807, DIN EN 252)

0 Belmadur

Teak Eiche Meranti Kiefer
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Reduziertes Quellen und Schwinden

Quellen/Schwinden [%] Maximale Volumenquellung von absolut trocken bis Wasserséttigung

20

[0 Belmadur

Teak Eiche Meranti Kiefer
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Wirkmechanismus

e [Es werden keine bioziden Wirkstoffe eingesetzt
e Die Vernetzung ist permanent und irreversibel

e Holzzerstorenden Organismen wird die
Nahrungsgrundlage entzogen

e (egen holzverfarbende Organismen — Blaue —
muss geschutzt werden
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Struktur- und Farbveranderungen

e Die Zellhohlraume bleiben frei
e Der Prozess bewirkt eine permanente Quellung

e \erunreinigungen an der Oberflache durch aus-
getretenes Harz sind nach der Bearbeitung
unsichtbar

e Belmadur-Fenster mit transparenter Beschicht-
ung sind nach einigen Wochen farblich von
unbehandelten nicht mehr zu unterscheiden
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Feldtests — L-Joint
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Ergebnisse L-Joint
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Quellungs- und Schwindungseigenschaften

e Beide Werte sind um bis zu 60% reduziert
e Die Anisotropie fallt deutlich geringer aus
e Die Quellungskoeffizienten

* Radial 0,019
* Tangential 0,034
* Longitudinal 0,0009
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Verfarbungen durch Mortel

e Mortel verursacht deutlich geringere Verfarbung

e \erunreinigungen mussen innerhalb von acht Stunden entfernt werden
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Vertraglichkeit mit Beschlagen und Befestigungsmitteln

e Handelsubliche Beschlage und Befestigungsmittel mit unterschiedlicher
Oberflachenvergutung verhalten sich auf Belmadur Kiefer ebenso wie
auf unbehandelter Kiefer
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Kantelverzug

e Die Wechselklimabeanspruchung 2,00 m langer Kanteln
mit drei verschiedenen Aufbauten zeigte keinen Unterschied
zu Kanteln aus unmodifizierter Kiefer
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Be- und Verarbeitung

e Der Schneidenverschleif ist um bis zu 50% reduziert
e Die benotigte Vorschubkraft halbiert sich ebenfalls

e Der entstehende Staub ist mit Staub von Hartholzern
vergleichbar und bei Einhaltung der vorgeschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen unproblematisch

e Keine Dubel aus Buche
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Verklebung und Festigkeit im Eckbereich

Erreichte Gewichtsklassen gemald ift RL FE-08-1:

e Fir den Aufbau Belmadur / Belmadur/ Belmadur
* G<150kg

e F[(r die Aufbauten Belmadur /Belmadur/ Kiefer und Belmadur / Kiefer / Kiefer
* G<180kg
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Schnellbewitterungsergebnisse
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Schnellbewitterungsergebnisse
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Schnellbewitterungsergebnisse
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Freibewitterung beim ift
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Verleimung

e \erleimung aller Querschnitte fur die unter-
schiedlichsten Einbautiefen 68 /78 /80 /92 ...

e \erleimung zu Wintergartenholzern, Pfosten-
und Riegelkonstruktionen, Hebe-Schiebe-Elemente

e Unser Verleimwerk ist zertifiziert nach:
ift
MPA

PEFC
FSC
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Alle Vorteile

Verarbeitung von Holz
Beste Okobilanz aller Baumaterialien, auch im Fensterbau

Einheimisches Holz ,Made in Germany”
Extreme Verringerung der transportbedingten CO,-Emissionen

Beste Holzqualitat
Problemlose Verarbeitung und ein optisch schones Fenster

Auf Wunsch gemaR PEFC oder FSC zertifiziert
Kontrollierte Bewirtschaftung der Walder

Nachhaltige Rohstoffverfiigbarkeit
Nur so viel Holz dem Wald entnehmen, wie nachwachst. Freigewordene Flachen durch natirliche Verjungung
oder Pflanzung wieder bewalden. So wirtschaften, dass auch Boden, Tier- und Pflanzenwelt intakt bleiben.
Im Einklang mit der Natur handeln. Die Bedurfnisse der nachfolgenden Generationen bertcksichtigen.
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Alle Vorteile

Innovative Modifizierung mit der Belmadur® Technologie

Verleimung in einem der weltweit modernsten Leimwerke
Munchinger Holz GmbH, D- 91578 Leutershausen

Alle MaRe und Querschnitte sind grundsatzlich moglich
Flexible Produktion

Lieferzeit abhdangig vom Bestand in ein bis drei Wochen
Kurzfristige Zustellung

Warmer, der Larche ahnlicher Farbton, hell lasierbar
Optisch sehr ansprechend
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Alle Vorteile

e Belmadur Kiefer auf der AuRenseite mit der hochsten Dauerhaftigkeitsklasse
Splint 1 Kern 1-2
e Holzarten mit Dauerhaftigkeitsklasse 1— 2

Bangkirai

Bongossi

Teak

Robinie

Merbau

E. Globulus

Afzelia

Kiefer belmadur®
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Alle Vorteile

Belmadur Kiefer ist durch den Prozess nahezu harzfrei
Kein Ausbluten bei dunklen Beschichtungen
Kein Vergilben weiler Beschichtungen

e Die Mb® Kantel bleibt trotz Kombinationen von Belmadur Kiefer mit
unmodifizierter Kiefer verzugsfrei
Problemlose Verarbeitung

e Kein Tropenholz, aber dennoch hochste Dauerhaftigkeit

e Belmadur Kiefer hat aufgrund der niedrigen Ausgleichsfeuchte einen
besonderen N-Wert und beeinflusst den U-Wert des Fensters positiv
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Alle Vorteile

¢ Die belmadurbehandelte Kiefer ist dauerhaft gegen Termitenbefall.

Dauerhafte Holzarten:

Afzelia

Moabi

Iroko

Belinga

Makore

Robinie

Kiefer belmadur®
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Alle Vorteile

e Die Mb® Kantel ist mit den handelsiiblichen, im Fensterbau verwendeten
Komponenten vertraglich

Dichtstoffe
Dichtprofile

Scheiben

Beschlage

Schrauben

Leime
Beschichtungssysteme
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Alle Vorteile

e Die kapillare Wasseraufnahme von Belmadur Kiefer ist deutlich reduziert

e Das Quell- Schwindverhalten ist 60% geringer

Belmadur ® — eingetragene Marke der BASF SE



LN
(GEEpaS
@ )"\u ‘be| | | |ai::§ lLJ ﬁ'ﬁ @
__ 1 Technhologic

Gemeinsam sind wir stark!
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