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						Окно HBI HOLZ  80/80 2D RUSTIKAL					
							

				
		
				
			

	
		Окно в стили "Кантри" с деревянным профилем увеличенного сечения
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						Окно HBI HOLZ  68/68 1D SOFTLINE					
							

				
		
				
			

	
		Окна со стандартным деревянным профилем и одним контуром уплотнения притвора. 
Обладают превосходными функциональными возможностями и высоким качеством изготовления.
На внешней стороне створки по всему периметру окна имеется водоотводной паз. Соединение элементов окна возможно со вставкой деревянных шпонок.

 

СИСТЕМА HOLZ 68/68  1D SOFTLINE

Стандартный деревянный профиль толщиной 68 мм., с одним контуром уплотнения притвора, с алюминиевым профилем для отвода дождевой воды.
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Бюджетный вариант. Рекомендованы к применению на объектах  имеющих пониженные требования к энергосбережению.
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						Окно HBI HOLZ  68/68 2D					
							

				
		
				
			

	
		Окна со стандартным деревянным профилем и двойным контуром уплотнения притвора применимы во всех областях.
Обладают превосходными функциональными возможностями и наилучшим качеством изготовления.

Створка имеет скошенный профиль со стороны улицы и прямоугольный штапик в помещении. На внешней стороне  створки по всему периметру окна имеется паз. Соединение оконных конструкций между собой возможно со вставкой деревянных шпонок.

 

СИСТЕМА HOLZ 68/68 2D
Стандартный деревянный профиль толщиной 68 мм с пазом для отвода дождевой воды.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,1-0,7 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,09 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,26-0,98 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,44-0,66 м2°С/Вт
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						Окно HBI HOLZ  68/68 1D RUSTIKAL					
							

				
		
				
			

	
		Окно в стили "Кантри" со стандартным деревянным профилем и одним контуром уплотнения притвора. 
Обладают превосходными функциональными возможностями и высоким качеством изготовления.
На внешней стороне створки по всему периметру окна имеется водоотводной паз. Соединение оконных конструкций между собой возможно со вставкой деревянных шпонок.

 

СИСТЕМА HOLZ 68/68 1D RUSTIKAL


Стандартный деревянный профиль толщиной 68 мм., с одним контуром уплотнения притвора, с профилем для отвода дождевой воды.
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Бюджетный вариант. Рекомендованы к применению на объектах  имеющих пониженные требования к энергосбережению.
	


				

				
							

							

																			
						
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ  68/68 1D DENKMAL					
							

				
		
				
			

	
		Окна со стандартным деревянным профилем и одним контуром уплотнения притвора. 
Обладают превосходными функциональными возможностями и высоким качеством изготовления.
На  внешней стороне створки по всему периметру окна имеется водоотводной  паз. Соединение оконных конструкций между собой возможно со вставкой деревянных шпонок.

 

СИСТЕМА HOLZ 68/68 1D DENKMAL  


Стандартный деревянный профиль толщиной 68 мм., с одним контуром уплотнения притвора, с деревянным профилем для отвода дождевой воды.
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Бюджетный вариант. Рекомендованы к применению на объектах  имеющих пониженные требования к энергосбережению.
	


				

				
							

														
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ  80/80 2D					
							

				
		
				
			

	
		Окна с деревянным профилем увеличенного сечения, двойным контуром уплотнения притвора и алюминиевым профилем для отвода дождевой воды, имеют повышенное энергосбережение.
Обладают превосходными функциональными возможностями и наилучшим качеством изготовления. С внешней стороны створки по всему периметру окна имеется паз. Соединение оконных конструкций между собой возможно с применением деревянных шпонок.

 

СИСТЕМА HOLZ 80/80 2D 


Увеличенный деревянный профиль толщиной 80 мм с двойным контуром уплотнения притвора.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 0,7-0,5 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~1,09-1,15 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 0,94-0,8 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,78-0,97 м2°С/Вт

	


				

				
							

														
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ  88/110 2D PASSIVHAUS					
							

				
		
				
			

	
		Эта деревянная оконная  система с двумя контурами уплотнения притвора создана для обеспечения максимально возможной теплоизоляции!
Наилучшее энергосбережение достигается благодаря широкому деревянному профилю.
Эта  конструкция, позволяет применять стеклопакеты, обладающие  пониженной теплопроводностью, большой толщины до 50 мм.

Рекомендуются для объектов с большой площадью остекления, для снижения эксплуатационных расходов на отопление и хладоснабжение.

 

 

СИСТЕМА HOLZ 88/110 2D PASSIVHAUS


Широкий деревянный профиль толщиной 110 мм с профилем для отвода дождевой воды.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,1-0,4 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,17 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,06-0,59 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,57-0,12 м2°С/Вт

	


				

				
							

														
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ-ALU 80/80 2D MIRA 					
							

				
		
				
			

	
		Оконная система с прямолинейной геометрией.
Упрощенные, плавные контуры гармонично сочетаются с любыми современными  фасадами. Автономная конструкция рам и оконных створок со смещенными  плоскостями устанавливает визуальные акценты и является отличным  компромиссным решением между ультрамодными конструкциями и классическими  деревянными окнами.

Устройство водоотлива возможно вниз и наружу.

 

СИСТЕМА HOLZ-ALU 80/80 2D MIRA


Конструкция со смещенными плоскостями и прямолинейной обтекаемой формой, имеет четко выделены кромки.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,1-0,6 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,12 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,26-0,94 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,44-0,66 м2°С/Вт

	


				

				
							

							

																			
						
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ-ALU 80/80 2D BRAGA					
							

				
		
				
			

	
		Четкие визуальные пропорции окна!

Современная дерево-алюминиевая оконная система. Алюминиевая накладка створки окна и оконной  коробки выполнены  «заподлицо». Решение превосходно сочетается с любым современным стилем архитектуры.

Под простыми внешними контурами находится хорошо продуманная,  долговечная конструкция высокого качества.

Устройство водоотлива возможно вниз и наружу.

 

СИСТЕМА HOLZ-ALU 80/80 2D BRAGA

Конструкция окна  с узкой рамой, со створкой, установленной в одной вертикальной плоскости, «заподлицо» с коробкой окна.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,1-0,6 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,12 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,26-0,94 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,44-0,66 м2°С/Вт

	


				

				
							

														
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 и 80/80 2D  THERM					
							

				
		
				
			

	
		Данная оконная система создана для обеспечения максимально возможной теплоизоляции!
Высокое энергосбережение достигается благодаря пустотам в изоляционном алюминиевом профиле.
Эта  конструкция, в отличие от конкурирующей, заменяет пеноизоляцию  (вспененный ископаемый исходный материал = масло!) современными  профилями с пустым пространством. Преимуществом данного профиля является оптимальная вентиляция  алюминиевых наружных оконных рам. Высокая температура внутренней  поверхности стекла не приводит к образованию талой воды или плесени.

Устройство водоотлива вперед невозможно!
Стандартный профиль для рольставней не применим
PASSIVHAUS ZERTIFIZIERT Для профиля толщиной 70 мм

 

СИСТЕМА HOLZ-ALU 68/68 и 80/80 3D THERM

Конструкция со смещенными плоскостями с максимальной теплоизоляцией благодаря дополнительной изоляции из алюминиевой накладки.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,11-0,4 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,16 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,09-0,64 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,57-1,12 м2°С/Вт

	


				

				
							

														
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ  68/68 1D SOFTLINE GESCHLOSSEN					
							

				
		
				
			

	
		Окна со стандартным деревянным профилем и одним контуром уплотнения притвора. 
Обладают превосходными функциональными возможностями и высоким качеством изготовления.
На  внешней стороне створки по всему периметру окна имеется водоотводной  паз. Соединение оконных конструкций между собой возможно со вставкой деревянных шпонок.

 

СИСТЕМА HOLZ 68/68 1D SOFTLINE GESCHLOSSEN
Стандартный деревянный профиль толщиной 68 мм., с одним контуром уплотнения притвора, с со скругленным деревянным профилем для отвода дождевой воды.
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Бюджетный вариант. Рекомендованы к применению на объектах  имеющих пониженные требования к энергосбережению.
	


				

				
							

														
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 2D MIRA					
							

				
		
				
			

	
		Оконная система с прямолинейной геометрией.
Упрощенные, плавные  контуры гармонично сочетаются с любыми современными  фасадами.  Автономная конструкция рам и оконных створок со смещенными  плоскостями  устанавливает визуальные акценты и является отличным  компромиссным  решением между ультрамодными конструкциями и классическими  деревянными  окнами. В отличии от модели MIRA имеет  скошенный под углом 135 градусов деревянный профиль.

Устройство водоотлива возможно вниз и наружу.

 

 

СИСТЕМА HOLZ-ALU 68/68 2D MIRA


Конструкция со смещенными плоскостями и прямолинейной обтекаемой формой, имеет четко выделены кромки.
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Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,1-0,7 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,09 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,23-1,03 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,49-0,66 м2°С/Вт

	


				

				
							

							

																			
						
				
					






	
	
					
									
						Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 2D CONTUR					
							

				
		
				
			

	
		Окно, внешне напоминающее окно из дерева, обладающее рядом повышенных технических характеристик!
Рельефный профиль повторяет «силуэт» деревянной рамы, при этом окно обладает всеми преимуществами алюминиевого окна!
Конструкция рам и оконных створок со смещенными плоскостями  напоминает окно из дерева благодаря  классическому рельефному профилю, при этом не имеет характерных для  деревянных окон недостатков!

Устройство водоотлива возможно вниз и вперед!
Водоотлив вперед возможен только с фрезерованием - без колпачков

 

СИСТЕМА HOLZ-ALU 68/68 2D CONTUR

Конструкция дерево-алюминиевого окна  с рельефным профилем Внешне напоминает деревянную раму!

[image: ]

Ug коэффициент теплопроводности стеклопакета 1,1-0,7 Вт/м2 K (TX)

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета ~0,57-1,09 м2°С/Вт (Termix)

Uw общий коэффициент теплопроводности для оконного блока 1,29-1,03 Вт/м2 K

Ro коэффициент сопротивления теплопередачи оконного блока ~0,44-0,66 м2°С/Вт

	


				

				
							

							

						
	
		


						

					

				

			

            	
	


	
	            
            




	
		

		
						
				
					
						[image: Окно HBI HOLZ  68/68 2D]
					
				
								
										Окно HBI HOLZ  68/68 2D

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Окна со стандартным деревянным профилем и двойным контуром уплотнения притвора применимы во всех областях.Обладают превосходными функциональными возможностями и наилучшим качеством…

					
									

							

						
				
					
						[image: Окно HBI HOLZ  80/80 2D]
					
				
								
										Окно HBI HOLZ  80/80 2D

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Окна с деревянным профилем увеличенного сечения, двойным контуром уплотнения притвора и алюминиевым профилем для отвода дождевой воды, имеют повышенное энергосбережение.Обладают…

					
									

							

						
				
					
						[image: Окно HBI HOLZ  88/110 2D PASSIVHAUS]
					
				
								
										Окно HBI HOLZ  88/110 2D PASSIVHAUS

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Эта деревянная оконная  система с двумя контурами уплотнения притвора создана для обеспечения максимально возможной теплоизоляции!Наилучшее энергосбережение достигается благодаря широкому деревянному…
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										Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 2D CONTUR

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Окно, внешне напоминающее окно из дерева, обладающее рядом повышенных технических характеристик!Рельефный профиль повторяет «силуэт» деревянной рамы, при этом окно обладает…

					
									

							

						
				
					
						[image: Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 2D MIRA]
					
				
								
										Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 2D MIRA

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Оконная система с прямолинейной геометрией.Упрощенные, плавные контуры гармонично сочетаются с любыми современными фасадами. Автономная конструкция рам и оконных створок со…
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										Окно HBI HOLZ-ALU 80/80 2D MIRA 

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Оконная система с прямолинейной геометрией.Упрощенные, плавные контуры гармонично сочетаются с любыми современными фасадами. Автономная конструкция рам и оконных створок со…

					
									

							

						
				
					
						[image: Окно HBI HOLZ-ALU 80/80 2D BRAGA]
					
				
								
										Окно HBI HOLZ-ALU 80/80 2D BRAGA

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Четкие визуальные пропорции окна! Современная дерево-алюминиевая оконная система. Алюминиевая накладка створки окна и оконной  коробки выполнены  «заподлицо». Решение превосходно сочетается…

					
									

							

						
				
					
						[image: Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 и 80/80 2D  THERM]
					
				
								
										Окно HBI HOLZ-ALU 68/68 и 80/80 2D  THERM

					
										HBI  Системы Окон

					
					
					
										Данная оконная система создана для обеспечения максимально возможной теплоизоляции!Высокое энергосбережение достигается благодаря пустотам в изоляционном алюминиевом профиле.Эта конструкция, в отличие…
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						 Новое в каталоге

					
			
			HBI Двери обзор		
		



	



					
			
			Döpfner Окна обзор		
		



	



					
			
			Окно HBI HOLZ  80/80 2D RUSTIKAL		
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